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ciepłownictwo

O społecznej 
odpowiedzialności biznesu

dr Michał Pietraszewski 

prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku
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mgr Zygmunt Katolik

kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

Rys. 1.  Likwidacja kotłowni w latach 1981-2009 w [szt.]
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Skorzystało środowisko
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Rys. 2.  Moc cieplna zlikwidowanych kotłowni w latach 1981-2009 w [MW]

Rys. 3. Średnioroczna wartość emisji zanieczyszczeń z instalacji MPEC Sp. z o.o. w latach 1998-2009 w [Mg/rok]

„
Wybitny ekonomista Paul A. Samuelson dowo-

dzi, że przedsiębiorstwa nie tylko mogą anga-

żować się w odpowiedzialność społeczną, ale 

byłoby o wiele lepiej, gdyby próbowały podjąć 

się takiej działalności.
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Rys. 4.  Średnioroczna wartość emisji CO
2
 z instalacji MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w [Mg/rok]

Rys. 5. Wskaźnik emisji CO
2
 przypadający na jedną jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej przez 

MPEC Włocławek [kg/GJ]

Rys. 6. Porównanie wskaźników emisji zanieczyszczeń przypadających na jedną jednostkę wyprodukowanej energii 
cieplnej przez MPEC Włocławek [kg/GJ]
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Najważniejszy Odbiorca
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 Rys. 7.  Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produkcji ciepła w [kWh/GJ]

Rys. 8. Moc cieplna przyłączonych obiektów do systemu cieplnego w latach 2001-2002/2009-2010 w [kW]

LATA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wielkość 
wskaźnika

1,644 1,575 1,356 1,173 1,045 0,967 0,954 0,653 0,482 0,492 0,439 0,417

Tab. 1.  Zużycia energii elektrycznej na pompowanie czynnika grzewczego w [MW/m3]

LATA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wielkość 
wskaźnika

210,99 200,92 171,56 146,98 126,96 115,56 113,00 77,25 58,30 58,12 41,99 39,65

Tab. 2.  Zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do długości sieci cieplnej w [MW/km]
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„
Dbając o zielone oblicze Włocławka, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej propaguje 

ideę likwidacji rozproszonych źródeł niskiej emisji. 
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