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brzegu Wisty. Stanowi ona gtowne zrodto cie-
pta w przedsiebiorstwie, jest to rowniez jed-
no z wiekszych Zzrodet ciepta w miescie. W cie-
ptowni, o tacznej wydajnosci cieplnej zrédet
172,48 MW, zainstalowanych jest 8 jednostek
kottowych o nastepujacych mocach:

cach 315 kW kazda. Moce silnikow byty
2,5-krotnie wyzsze od mocy silnikéw pomp za-
stosowanych w uktadzie technologicznym Cie-
ptowni Wschéd. Poza tym stary ukiad nie byt
sterowany falownikowo i regulacja ilociowa
odbywata sie poprzez dtawienie armatury od-
cinajgcej, co dodatkowo powodowato przy-
spieszenie jej zuzycia oraz niepotrzebng kon-
sumpcje energii elektrycznej. Skutkiem byta
jej nieszczelnoSc w stanie zamknigtym. Po-
wodowato to znaczne utrudnienia przy ja-
kichkolwiek dziataniach remontowych oraz
w sytuacjach awaryjnych. Wystepowaty przy-
padki odstawiania catego Zrodta ciepta z ru-

azen.
Schemat technologiczny instalacji cieptow-
ni przed modernizacja obrazuje rysunek nr 1.

Koncepcja modernizacji
Podstawowymi kryteriami oraz przestan-
kami, jakimi kierowano sie przy projektowaniu
opisanej modernizacji, byty:
= maksymalne ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej poprzez:
— zastosowanie uktadow regulacyjnych
bazujacych na falownikach,
— dobdr pomp do rzeczywistych wa-
runkéw pracy,

Kociotnr1 - WR-10 11,63 MW
Kociotnrz - WR-10 11,63 MW
Kociotnr3 - WR-25 29,08 MW
Keciotnr4 - WR-25 29,08 MW
Kociotnr5 - WR-25 29,08 MW
Kociotnr6 - WR-25 31,98 MW
Kociotnr7 - KOG-15 15,00 MW
Kociotnr8 - KOG-15 15,00 MW
Razem 172,48 MW

Podstawowymi urzadzeniami wytwarza-
jacymi ciepto w spotce sa kotly weglowe. W
procesie produkgji ciepta uczestnicza tez ko-

Skutkiem przeksztatcen systemowych (od dnia 16 kwietnia 1992 roku), na wtoctawskim rynku ciepta funk-

cjonuje przedsiebiorstwo w formie organizacyjnej jako jednoosobowa spétka gminy Miasto Wioctawek pod

nazwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0.

2006 r., 55.24.
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Energetyka Cieplna i Zawodowa













